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Odblaskowość  
na ratunek.

Podnosi bezpieczeństwo tych, którzy zawodowo dbają o innych. 
Materiały odblaskowe 3M serii 983, 997, 823i, 13050.

Doskonała widoczność wozu strażackiego, karetki, wozu 
policyjnego z materiałami odblaskowymi 3M do oznakowania 
pojazdów specjalnych.



W pełnej gotowości.

Taśma odblaskowa do 
konturowego oznakowania 
pojazdów. Spełnia swoje zadanie 
w wymagających warunkach jak 
zmierzch, czy “szarówka”. Taśmy 
dostępne są w kolorze białym, 
żółtym i czerwonym.

Bądź pewny, że pojazd specjalny zostanie zauważony. Materiały odblaskowe 3M do oznakowania pojazdów specjalnych 
są łatwe w aplikacji, odporne na czynniki zewnętrzne. To gwarancja najwyższej jakości.

Łatwy w aplikacji materiał, 
przeznaczony do lakierowanych 
elementów karoserii pojazdów.  
Dzięki technologii 3M™  
z funkcją Comply™ folia może 
być swobodnie pozycjonowana 
podczas aplikacji co pozwala 
zminimalizować ryzyko 
zamykania powietrza  
między folią a podkładem.

Podnosząca widoczność folia 
fluorescencyjno- czerwona. 
Zapewnia doskonałą 
widoczność w dzień jak i w nocy.

Seria 983 Seria 823i

Seria 4083-33

3M™ Diamond Grade™ Reflective Markings – 983 Cubed DG3
Wytrzymałość na czynniki zewnętrzne do 10 lat

983-10 biała 5 cm x 50 m

983-71 żółta 5 cm x 50 m

983-72 czerwona 5 cm x 50 m

3M™ Vehicle Safety Markings – 823i
3 letnia gwarancja jakości w warunkach zewnętrznych

823i-10 biała 1220 mm x 45,7 m

823i-11 żóta 1220 mm x 45,7 m

823i-12 czerwona 1220 mm x 45,7 m

823i-15 niebieska 1220 mm x 45,7 m

823i-83i  żółto-zielona fluorescencyjna 
(jodełka) 1220 mm x 45,7 m

3M™ Diamond Grade™ seria 4083-33
Mikropryzmatyczna folia typu 3

4083-33 pasy ukośne prawe i lewe 140 mm x 45,7 m

4083-33 pasy ukośne prawe 914 mm x 45,7 m

4083-33 pasy ukośne lewe 914 mm x 45,7 m

4083-33 pasy ukośne prawe-lewe (jodełka) 914 mm x 45,7 m

Wersja PL

Segmentowanakonturowa taśma 
odblaskowa do stosowania na plandeki. 
Posiada bardzo wysoki współczynnik 
odblasku nawet dla dużych kątów 
odbicia.

Seria 977S

3M™ Diamond Grade™ Flexible Prismatic Reflective Markings – 977

997-10 biała 51 mm x 50 m

997-71 żółta 51 mm x 50 m

997-72 czerwona 51 mm x 50 m
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