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Lista wymagan technicznych drukarki HP i miejsca instalacji

Wymagania dotyczace miejsca na drukarke:

Roztadunek i przeniesienie drukarki:

Wazne jest prawidtowe przygotowanie miejsca, w ktérym zostanie zainstalowana drukarka.

Droga pomiedzy obszarem roztadunku drukarki i miejscem jej instalacji, w tym wszelkie korytarze i drzwi, przez ktére drukarka musi by¢ transportowana musza zosta¢ sprawdzone

przed jej zainstalowaniem.

Wymiary drukarki z opakowaniem i bez opakowania:

MODEL: 115 310/315 330/335 360/365 370/375
DRUKARKA DRUKARKA DRUKARKA DRUKARKA DRUKARKA

SZEROKOSC: 2307 mm 2307 mm (90.8 in) 2561 mm (101 in) 2561 mm (101 in) 2561 mm (101 in)
GLEBOKOSC: 840 mm 840 mm (33.07 in) 840 mm (33.07 in) 840 mm (33.07 in) 840 mm (33.07 in)
WYSOKOSC: 1380 mm 1380 mm (54.3 in) 1380 mm (54.3 in) 1380 mm (54.3 in) 1380 mm (54.3 in)
WAGA: 174 mm 174 kg (383.6 Ib) 188 kg (414.5 Ib) 207 kg (456.4 Ib) 207 kg (456.4 Ib)
SZEROKOSC W OPAKOWANIU 2541 mm 2541 mm (100 in) 2795 mm (110 in) 2795 mm (110 in) 2795 mm (110 in)
GLEBOKOSC W OPAKOWANIU 765 mm 765 mm (30.1 in) 765 mm (30.1 in) 765 mm (30.1 in) 765 mm (30.1 in)
WYSOKOSCE W OPAKOWANIU 1239 mm 1239 mm (48.8 in) 1239 mm (48.8 in) 1239 mm (48.8 in) 1239 mm (48.8 in)
WAGA W OPAKOWANIU 290 mm 290 kg (639.3 Ib) 304 kg (670.2 Ib) 323 kg (712.1 Ib) 323 kg (712.1 Ib)

Wymagane miejsce dla drukarki ilustruje ponizszy diagram:

HP Latex 310 HP Latex 330 and 360
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Minimalna szeroko$¢ drzwi 0.90 m x minimalna wysoko$¢ 1.67 m - wymagane.
Przestrzen wymagana do montazu drukarki to 3 m z przodu i 1 m po bokach i z tytu.
Wiekszo$¢ procesu instalacji moze by¢ wykonywana przez jedng osobe, ale do wykonania niektdrych czynnosci potrzebne sg cztery osoby.

Specyfikacja srodowiska pracy drukarki: I I Ii i

Warunki otoczenia muszg utrzymywac sie w okreslonych zakresach w celu zapewnienia prawidtowego dziatania drukarki. Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze spowodowac
problemy z jakoscig druku lub uszkodzenia wrazliwych elektronicznych komponentéw.

Wymagania $rodowiskowe drukarki w miejscu pracy:

Zakres wilgotnosci dla zapewnienia najlepszej jakosci druku 40 - 60% w zaleznosci od rodzaju podtoza
Zakres wilgotnosci dla druku 20 - 80% w zaleznosci od rodzaju podtoza
Zakres temperatur dla najlepszej jakosci druku 20 do 25*C

Zakres temperatur dla druku 15 do 30*C

Zakres temperatur kiedy drukarka nie pracuje - 25 do +55*C

Przyrost temperatury Nie wiecej niz 10*C/godz.

Maksymalna wysokos$é n.p.m. przy drukowaniu 3000m n.p.m.

UWAGA: Drukarka musi by¢ trzymana w pomieszczeniach zamknietych.

UWAGA: Jesli drukarka lub wktady atramentowe zostaty przeniesione z zimnego miejsca do miejsca cieptego i wilgotnego, woda z atmosfery moze skropli¢ sie na czesciach drukarki
lub na wktadach atramentowych, co moze doprowadzi¢ do wyciekow tuszu i bteddw drukarki. W takim przypadku firma HP zaleca, aby poczekaé co najmniej 3 godziny przed
wiaczeniem drukarki lub instalowaniem pojemnikéw z tuszem, pozwoli to na odparowanie kondensatu.

Poza kontrolg temperatury i wilgotnosci istniejg inne warunki srodowiskowe, ktére muszg by¢ spetnione podczas przygotowania miejsca na drukarke.

- nie nalezy instalowac¢ drukarki w miejscu, w ktérym bedzie ona narazona na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych lub innego silnego zrodta $wiatta.



- nie nalezy instalowac¢ drukarki w zapylonym srodowisku. Nalezy usuna¢ nagromadzony kurz przed instalacjg drukarki.
- nie nalezy instalowa¢ drukarki w miejscu bezposredniego wylotu powietrza z wentylacji (air conditioning)
Materialy eksploatacyjne:

Nastepujace materiaty powinny by¢ zakupione i dostepne w dniu instalacji drukarki:

- Sze$¢ pojemnikdw z tuszem HP 831 po jednym dla kazdego koloru: black, cyan, magenta, yellow, light cyan, light magenta oraz HP 831 ink optimizer.

- Szes$¢ pojemnikdw z tuszem HP 871C3 po jednym dla kazdego koloru: black, cyan, magenta, yellow, light cyan, light magenta oraz HP 871C3 ink optimizer (tylko dla HP L370).
- Co najmniej jedna rolka substratu do wykonania kalibracji i wyréwnania gtowic drukujacych podczas instalacji drukarki.

Konfiguracja elektryczna:

UWAGA: Elektryk jest niezbedny do instalacji i konfiguracji systemu elektrycznego do zasilania drukarki, a takze do instalacji drukarki. Upewnij sie, ze elektryk jest odpowiednio
certyfikowany i wyposazony we wszystkie informacje dotyczace konfiguracji elektrycznej.

Drukarka wymaga nastepujacych podzespotéw elektrycznych, ktére musza by¢ dostarczone i zainstalowane przez klienta w miejscu instalacji: dwa niezalezne gniazda 16A z
uziemieniem.

Nalezy przygotowac dwa osobne gniazda zasilajgce z uziemieniem podtgczone do oddzielnych linii zasilajgcych zabezpieczonych dwoma osobnymi bezpiecznikami 16 A.

HP LATEX HP LATEX 330/335 HP LATEX 310/315
HP LATEX 115 360/365/370/375
Printer Curing Printer Curing Printer Curing Printer Curing
Liczba kabli zasilajacych 2 2 2 2
Napiecie wejsciowe ~200-240 V +-10% (z uziemieniem)
Czestotliwos¢ wejsciowa 50 / 60 Hz
Maksymalne obcigzenie pradu (na 1 kabel
zasilajacy) 3A 13A 16A 16A 3A 16A 3A 16A
Pobér pradu na kabel zasilajacy podczas
drukowania 200w 2,0kw 2,5kW 2,1kW 200W 2,4kW 200W 2,0kW
Pobér pradu na 1 kabel zasilajacy w trybie
gotowosci 70W 85W 72W 70W
Diagram konfiguracji elektrycznej:
Protective Earth (PE) Protective Earth (PE)
conductor conductor
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W celu zapewnienia optymalnej wydajnosci i niezawodnosci, drukarka powinna by¢ chroniona przed wahaniami napiecia sieciowego. Drukarka powinna mieé oddzielne zrddto
zasilania.

Maszyna HP Latex 360/370 przychodzi z zarobionymi juz kablami posiadajgce wtyczki jak na zdjeciu :

International 8120-6897 45m IEC 60309, 240V, 16A, 2L
+PE

Dlatego elektryk szykujac instalacje powinien przygotowaé odpowiednie gniazda.
Istnieje mozliwos¢ przerobienia kabli tak by mozna byto je wpia¢ w standardowe gniazda, jednak w takim przypadku Klient powinien zaopatrzy¢ sie w 2 wtyczki. Ponizej
zamieszczone zostaty przyktadowe zdjecia:

Wymagane sg réwniez dwa kable sieciowe, ktérych nie ma w zestawie.
Dla zapewnienia jak najlepszej pracy powinny to by¢ kable klasy 6, switch/router réwniez powinien by¢ gigabitowy.

Oryginalny dokument producenta urzadzenia firmy HP - ,Przygotowanie miejsca do instalacji drukarki HP Latex serii 300" - ,Site preparation guide for HP Latex 300", znajduje sie
pod podanym ponizej linkiem w internecie:

http://h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc?ac.admitted=1400155842432.876444892.199480143
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